
S C H E D A  T E C N I C A

4039/N

EAN

8006412403912

CONFEZIONE

Sfuso

PEZZI PER CARTONE

50 a mazzi

CONFORMITÀ

Spina indissolubilmente collegata a cavo

in possesso del certificato di

approvazione IMQ EC587

Articolo conforme alle direttive CE di

riferimento

RoHS REACH

Il prodotto su leprolunghe.com
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PROLUNGA PROLUNGHE LINEARI – SOLO SPINA

Prolunga LINEARE con sola spina a 90°
stampata – 2 poli + T – 16A
PROL.LIN SOLO SP 16A 90 3G1.5 MT.1.5 NE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore articolo Nero

Tipologia cavo Cavo plastigomma H05VV-F a norme europee ◄HAR ►isolati

in PVC, sotto guaina in PVC

Sezione cavi utilizzati 3G1,5 mm²

Tensione nominale Uo/U 300/500V

Norme di riferimento CEI 23-50

Campo di temperatura -20°C ÷ +70°C

Lunghezza lineare 1,5 m

Tipologia spina Stampata – 2 poli+T – 16A 250V~ tipo S17/90 – a marchio

IMQ

Uscita cavo Assiale

Colore isolamento cavi Giallo-verde, Blu, Marrone

DISPONIBILE ANCHE IN

CODICE

LUNGHEZZA

LINEARE COLORE ARTICOLO PEZZI PER CARTONE EAN

4039 1,5 m Bianco 50 8006412403905

4039/3 3 m Bianco 50 8006412403929

4039/3-N 3 m Nero 50 8006412403936

Materiale Elettrico Italiano dal 1986
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